NEC 


PC 98 -NX シ u - ズ 

Versa Pro/Versa Pro J 

モバイルノート 

モバイルノート(タッチパネル付） 

(Windows XP Professional インストールモデル） 
(Windows XP Home Edition インス I ^ールモデル) 


はじめにお読み<だをい 

お買い上げいただを、まことにありびとラございまず。 

捆包箱を開けた5、まず本書の手順通りに操作してください。 

本書では、特にことわりのない場含 、 Windows XP Professiona しおよび Windows XP 
Home Ed け ion を、総称して Windows XP と表言己しまず。 

なお本書に記載のイラストはモデルによりを少異なります。 


操作の流れ 


□ 型番を控える . 2 

本製品の型まを控えます。 

Q 添付品の確認 ... 8 

不足しているものや、破損しているちのびないかを最初に確認します。 

□ 使用場所のミ夫定 . 11 

使用する場所をまめます。 

凸 添付品の接続 . 13 

使い始めるのに必要な機器を接続します。接続する前には、必ず添付の『安全に 
お使いいただ < ために』をお読み < ださい。 

百 Windows のセッ ト アップ . 17 

初めて電源を入れるときには、 Windows をセットアップします。 

Q お客様登録 . 28 

お客様の登録をします。 

□ マニュアルの使用方法 . 28 

添付されているマニュアルの使い方について説明しています。 

□ 使用ずる環境の設定と上手な使い方.. . 31 

使用する環境や運用、管理ずる上で便利な機能を設定します。 

□ 付録機能一覧" ......34 

各機種の仕様を一覧表にまとめています。 












Q 1^番を控ぇる 


型番を控える 


捆包箱の ステッカー じ記載されている 15 巧の型番(な降、 スマー トセレクション型 
番と呼びます）、またはフリーセレクション型番（フレーム型番とコンフイグオプ 
ション型載を、この マニュアル じ控えておきます。型番は添が品の確認や、再セット 
アップをするときじ必要じなりますので、必ず控えておくようじしてください。 


フリーセレクション型番の場合は、型番を控えておかないと、栖包箱をなくした場合に巧 
セットアップに必要な情報が手元に残りません。 




MM PC-VYXXXXXXX Ml 1 

~II I 


の口が V.KOO»X 1111111 川 11111111111 

0003 »C-V-)CUO»X 111111111111111111111 

0003 W-V- がな XX 111111111111111111111 

VYXXX/XX model XXXXX 

脚 PC-VA>00<XXXX)000 

111111111111111111111 A K 4444 



左が 「スマートセレクシ ョ ン 型番」、をが 「フリーセレクシ ョ ン 型番」 のステッカーで 
す。 

スマートセレクション 型番の ステッカーの 場合は、 「スマートセレクション 型番を控 
える」 へ、フリーセレクション 型番の ステッカーの 場合は、 P .5 「フリーセレクション 
型番を控える」へ進んでください。 


スマー トセレクション型番を控える 


スマートセレクション型番を控えます。控え終わったら、 P .8「0 添が品の確認」へ進 
んでください。 


1. スマートセレクション型番を次の枠に控える 



VYXXX/XX model XXXXX 

I [ 独： PC-VYXXXXXXXXXXli 

111111111111111111111 A Wdddd 

49B882 1367934 〇 | 


スマートセレ クシ ョ ン型蕃 


〇 © 〇 © 0 〇 0 

PC - V □の地□中中 R 


2 


型番を控える 









□の意味はホのとおりです。 

〇モデルの種類を表しています。 


ゾ 

型番 

モデル 


Y 

VersaPro 


J 

VersaPro J 


©CPU のクロック周波数の種類を表しています。 


ゾ 

型番 

クロック周波数 


10 

1GHz 


80 

800MHz 


©CPU の種類を表しています。 


ゾ 

型番 

CPU 


F 

インテル ® Pentium® M 


M 

インテ J レ ® Celeron® M 


〇ディスプレイの種類を表しています。 


ゾ 

型番 

ディスプレイ 


H 

12.1 型 XGA あ晶ディスプレイ 


W 

12.1 型 XGA 液晶ディスプレイ（タッチパネルかき） 


©インストール 0S、 選択アプリケーンヨンの種類を表しています。 


ゾ 

型番 

インストール OS 

選択アプリケーション 


E 

Windows XP Professional 

なし 


H 

Office Professional Enterprise 2003 


J 

Office Personal 2003 


U 

Windows XP Home Edition 

なし 


W 

Office Personal 2003 


S 

Office Professional Enterprise 2003 


型まを控える 




















©FDD、CD-ROM 系、マウスの種類を表しています。 





合計メモリ 

通信機能 

512MB (オンボ-ド 256MB+256MB) 


256MB (オンボード 256MB) 

LAN 

768MB (オンボ-ド 256MB+512MB) 


256MB (オンボード 256MB) 

LAN& 無線 LAN {IEEE 802.11 a/b/g) 
LAN& 無線 LAN (IEEE 802.11 b) 



ハードディスクの容量、巧セットアップ用媒体の種類を表しています。 



ハードディスク容量 

再セットアップ用媒体 

20GB (1-8 型 HDD) 


20GB 

巧セットアップ用 

40GB 

バックアップイメージを HDD に格納 

60GB 


20GB 


40GB 


60GB 


20GB (1.8 型 HDD) 




※上記の〇~©の全ての組み合わせがま現できているわけではありません。 


上で型番を控えるは完了です。 

がこ P .8 「旦添が品の確副に進んでください。 

4 型番を控える 




















ン型番を控える 


フレーム型番とコンフィグオプション型番を控えます。控え終わったら、 P .8 「凸添 
付•品の確認」へ進んでください。 


1. フレーム型番を次のチェック表にチェックする 


3 PC-VYXXXXXXXl 




11111111111 

11111111111 

1111111111 


フレーム型番 


PC-V 


〇 0 0 






〇 @ 


B R 


□の意味はホの通りです。 

〇モデルの種類を表しています。 


ゾ 

型番 

モデル 


Y 

VersaPro 


J 

VersaPro J 


©CPU のクロック周波数の種類を表しています。 


ゾ 

型番 

クロック周波数 


10 

1GHz 


80 

800MHz 


©CPU の種類を表しています。 


ゾ 

型番 

CPU 


F 

インテル ® Pentium® M 


M 

インテ J レ ® Celeron® M 


〇ディスプレイの種類を表しています。 


ゾ 

型番 

ディスプレイ 


H 

12.1 型 XGA 液晶ディスプレイ 


W 

1 2.1 型 XGA 液晶ディスプレイ（タッチパネルかき） 


©インストール 0S の種類を表しています。 


ゾ 

型番 

インストー J レ OS 


E 

Windows XP Professional 


U 

Windows XP Home Edition 


型 S を控える 


5 




















2 .コンフイグオプシヨン型番を次のチェック表にチエックする 



コンフイグオプション型を 


ホの コンフイ グオプション拟降、 COP と略します)型番のうろ、〇、@はどの モデル 
にも必須で ステッカ ーじは必ず記載されています(違択あ須)。⑩は選択したモ 
デル やオプショ ン じよって ステッカー じ記載されます(違択任意)。また、 ステッカー 
に記載されている COP 型番は順不同じなっています。 

COP 型番に記載されている英数字の意味はホの通りです。 


OPC - N - HDIZD [0、 PC - J - HD □□□□はハードディスクを表しています。(選択 
必飄 


ゾ 

型番 

ハードディスク 


B20F 

20GB 


B40F 

40GB 


B60F 

60GB 


C20F 

20GB(1.8 型 HDD) 


S20G 

20GB(StandbyDisk Solo 付） 


S40G 

40GB (StandbyDisk Solo 付） 


S60G 

60GB (StandbyDisk Solo 付） 


0 PC - N - NElZDIZD 、 PC - J - NE □□□□は通信機能を表しています。(選択必須) 


ゾ 

型番 

通信機能 


B3LG 、 または B3TG 

LAN& 無線 LAN (IEEE 802.11 a/b/g) 


BLNF 、 または BLTF 

LAN 


BWLG 

LAN& 無線 LAN (IEEE 802.11 b) 


© pc - N - MBa [ nG 、 pc - j - MBnnnG は合計メモリを表しています。(選択任鼠 

選択しなかった場合は、 256 MB (オンボード 256 MB ) じなります。 


ゾ 

型番 

合計メモリ 


D51 

512MB DDR SDRAM ( オンボード 256MB+25 目 MB) 


D76 

768MB DDR SDRAM ( オンボード 256MB+512MB) 


OPC - N - CDCI ] nn 、 PC - J-CD □□□□は CD-ROM 系を表しています。(選択任意) 

選択しなかった場合は、 CD レスモデルじなります。 


ゾ 

型番 

CD-ROM 系 


BCDF 

CD-ROM 


BRDG 

CD-R/RW with DVD-ROM 


BDMG 

DVD マルチドライブ 
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型 S を控える 



















© PC - a - FDFDDF は FDD を表しています。(選択任意) 

違択しなかった場合は、 FD レスモデルじなります。 



型番 

FDD 


N 、 または J 

USB FDD 


0PC-N-AP[n[D 、 PC-J-AP □□□□ は選択アプリケーンヨンを表しています。 
( 選択任意） 


ゾ 

型番 

選択アプリケーション 


SPEG 

Office Professional Enterprise 2003 


SSEF 

Office Personal 2003 


OPc - N - PD [][ OF 、 pc - j - PDnnnF はマウスを表しています。(選択任意) 


ゾ 

型番 

マウス 


MUS 

USB マウス 


MUL 

光センサー USB マウス 


© PC - N -2 BnnnF 、 PC - J -2 B [][ DF はセカンドバッテリパックを表しています。 
(選択任意） 


ゾ 

型番 

セカンドバッテリパック 


BLB 

セカンドバッテリパック 


0pc-N-sumn2-SsPc-v-sunnni-s は保守パックを表しています。（選択 
任意） 



型番 

保守パック 


101 

PC98-NXSeriesSupportPack 3 年間保守 


102 

PC98-NXSeriesSupportPack 4 年間保守 


⑩ pc - N - BcnnnG 、 pc - j - Bcn [ nG は再セットアツプ巧媒体を表しています。 
(選択任意） 


ゾ 

型番 

巧セットアップ用媒体 


DXP 

再セットアップ用 CD-ROM (Windows XP Professional 専用） 


DXH 

再セットアップ用 CD-ROM (Windows XP Home EcHtion 専用） 


※上記の〇~⑩の全ての組み合わせがま現できているわけではありません。 


上で型番を控えるは完了です。 

ホのページの「凸添が品の確認」へ進んでください。 

型番を控える 7 





























添付品の確認 


添付品を確認する 


f 困包箱を開けたら、まず添か品が揃っているかどう力\このチェックリストを見なが 
ら確認してください。で 一、 添が品が足りない場合や破損していた場合は、すぐじご 
購入元にご連絡ください。 


栖包箱には、このチェックリストに記載されていないま意書きの紙などが入っている 
場合がありますので、本機をご使用いただく前に必ずご一読ください。また、紛失しな 
いよう、保管には充分気をがけてください。 

本機を箱から取り出すときは、マニュアル類が入っている面が下になるように、箱を置 
き直してください。 


〇箱の中身を確認する 

P .2 の1または P .5 のし P .6 の2の型番を参照すると、よりわかりやすくなります。 

I I は' 各々 1 つじバックされています。 

□巧証書(本体捆を箱に貼り付けられています） 

保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りじなり、保管してくだ 
さい。保証期間中じで一故障した場合は、保証書の記載内容にもとづいて修理 
いたします。保証期間後の修理じついては、ご購入元、または当社指定のサービ 
ス窓口にご巧談くださ I 、修理じよって機能が維持できる場合は、お客様のご 
要望じより有償修理いたします。 

□はじめにお読みくださし、（このマニュアルです） 
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添付品の確認 








□ソフトウェアのご使用条件（お客様へのお願い） 

(箱の中身を確認後必ずお読みください） 

□ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧 
(箱の中身を確認後必ずお読みください） 

□アプリケーシヨン CD-ROM/ マニュアル CD-ROM 
□を全にお使いいただくために 
□活用ガイド再セットアップ編 
□保証規定&修理に関するご案内 




-アプリケーションを選択した場合添が- 

□選択アプリケーション 

Microsoft® Office Personal Edition 2003、または 
Microsoft® Office Professional Enterprise Edition 2003 

添付品は、選巧アプリケーションに添付のマニュアルをご覧ください。 

( P .31- かまたは P .7 2-0 で選択アプリケーションの種類がわう、ります) 


FDD を選択した場合添付 


□フロッピーディスクドライブ 



マウスを選択した場合添付 


□マウス 



-巧セットアップ巧媒体を選択した場合添ィ寸一 

□再セットアップ巧 CD-ROM 





— CD-ROM 系の種類が CD-R/RW with DVD-ROM、 
または DVD マルチドライブの場合添が 
□WinDVD CD-ROM / RecordNow / DLA CD-ROM 



ハードディスク （StandbyDisk Solo#) を選択した場合添付 
□StandbyDisk Solo 日本語版 CD-ROM 
□ユーザー登録書（シリアル番号の記載があります） 


添付品の確認 


9 









©本体にある型を、製造番号と保証書の型を、製造を号が一致していることを確認 
する 


PC-VX XXX -xx 


巧一違っているときは、すぐにご購入元に連絡してください。また保証書は大切 
じ保管しておいてください。 

なお、フリーセレクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。 


上で添付品の確認は完了です。 

ホのページの「 il 使用場所の決定」へ進んでください。 
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添付品の確認 




Q 使用場所の決定 


使用場所をまめる 


G 使用に適した場所 

使用に適した場所はみのような場所です。 

♦屋内 

♦温度5じ~35じ 
湿度20 %〜80 % 

(ただし結露しないこと） 

♦平らで十分な強度があり、落下のおそれがない 
(机の上など） 

X 使用に適さない場所 

ホのような場所では使用しないでくださ I 、本磯の故障や破損の原因となります。 

♦磁気を発生するもの扇風機、スピーカなど）や磁気を帯びているものの近く 
♦直射日光があたる場所 
♦暖房機の近く 
♦薬品やあ体の近く 

♦腐食せガス（オゾンガス）などが発生する場所 

♦テレビ、ラジオ、コードレス電話、携帯電話、化のデイスプレイなどの近く 
♦ 人通りが多くてぶつかる可能性がある場所 
♦ ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所 
♦ホコリが多い場所 

♦ 本体背面または側面にある通風孔がふさがる場所 
♦テレビ、ラジオなどと同じ AC コンセントを使う場所 


使用場所のま定 


11 





使用場所がミ夫まったら 


使用場所が決まったら、本磯の使用と添付品の接続を行うため、次の点を確認してく 
ださい。 

本磯は精密機器ですから、慎重に取り扱ってください。舌爆な取り扱いをすると、故 
障や破損の原因となります。 

本機を移動するときは…… 


本機に接続している、全てのケーブル健源ケーブルなど）を取り外してください。本 
磯を持ち上げるときは、左をから手を入れて底面を持ってください。また移動中に、 
壁などにぶつけたりすると故障や破損の原因となりますので、大切に取り扱ってく 
ださい。 


JiU : で使用場所の決定は完了です。 

次のページの「凸添が品の接続」へ進んでください。 
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使用場所の巧定 





m 添付品の接続 


接続するときのを意 


- LAN ケーブル(別売）は接続しなし、、無線 LAN ON / OFF スイッチはオフにする 

LAN ケーブルは、本磯を安全にネットワークに接続させるため、 Windows のセッ 
トアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようじしてくださ 

い。 

また、無線 LAN モデルをお使いの場合は、無線 LAN ON / OFF スイッチがオフに 
なっていることを確認してください。 

-添付品の接続をするときは、コネクタの端子じ触れない 

故障の原因となります。 


添か品の接続方法 


1.バッテリパックを取り付ける_ 

〇本体を裏返す 

©パッテリイジェクトロックを矢印の方向にスライドさせ、ロックを解除する 



添付品の接続 


13 







©本機にバッテリパックを取りかける 

バッテリパックの両側の溝と本機のガイドを合わせて、矢印の方向に峨つくりと 
スライドさせ、カチッと音がするまでしっかり取り付けてください。 

取り化けるときは、バッテリパックの向きに注意してください。 
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添付品の接続 



2. AG アダプタを取り付ける_ 

本機には、電源 コー ドの他に ウォールマウン トプラグが添付されています。 ウォール 
マウント プラグは携帯に便利な小型のプラグで、電源 コー ドのかわりじ AC アダプタ 
じ接続して使用することができます。用途じあわせて電源 コー ドか ウォールマウン 
トプラグのどろらかをお使いください。 


ご購入直後は、バッテリ駆動ができないことや動作時間が短くなること、バッテリ残量 
が正しく表示されないことがあります。 

必ず、フル充電してから使用してください。 

Windows のセットアップが終わるまで、 AC アダプタを抜かないでください。 


〇電源コードを使用する場合 

① 本機背面の DC コネクタ （=) に、 AC アダプタを差し込む 

② 電源コードを AC アダプタに接続する 

③ 電源ケーブルのもう一方のプラグを壁などのコンセントに差し込む 

AC アダプタを取り付けると、自動的にバッテリの充電がはじまり、バッテリ充 
電ランプ(亡！！）がオレンジ色じ点灯します。 

バッテリがフル充電されるとバッテリ充電ランプ(亡!！）が消灯します。 



バッテリの充電状態によってはバッテリ充電ランプ(亡！！）が点灯しな t ) 場合が 
あります。これはバッテリが95%な上充電されているためです。 

0 ウォールマウントプラグを使用する場合 

① 本機背面の DC コネクタ（二^)に、 AC アダプタを差し込む 

② ウオールマウントプラグを AC アダプタに接続する 


添付品の接続 





③ウォ ールマ ウントプラグを壁などのコンセントじ差し込む 

AC アダプタを取り付けると、自動的にバッテリの充電がはじまり、バッテリあ 
電 ラン プ (亡 □) が オレン ジ色に点灯します。 

バッテリがフル充電されるとバッテリ充電ランプ(亡!！）が消灯します。 



バッテリの充電状態じよってはバッテリ充電ランプ(口）が点灯しな t >場合が 
あります。これはバッテリが95%な上充電されているためです。 


(上で添付品の接続は完了です。 

ホのページの「旦 Windows のセットアップ」へ進んでください。 
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添付品の接続 



5 


Windows のセットアップ 


ネ刀めて本機の電源を入れるときは、 Windows セットアップの作業が必要です。 


セットアップをするときのを意 


-周辺機器は接続しない 

この作業が转わるまでは、 「 H 添付品の接続」で接続した機器な外の周辺機器(プ 
リンタや増設メモリなど）の取り付けを絶対に斤わないでください。これらの周 
辺機器を本機と一緒じご購入された場合は、先に「旦 Windows のセットアップ」 
から「凸使用する環境の設定と上手な使 V 巧」の作業を斤った歡周辺機器じ添付 
の マニュアルを 読んで接続や取りがけを斤ってください。 

- LAN ケーブル(別売）は接続しなし、、無線 LAN ON/OFF スイッチはオフにする 
LAN ケーブルは、本機を安全にネットワークに接続させるため、 Windows のセ'ソ 
トアップ、ファイアウォールの設定を終了させてから接続するようじしてくださ 

い。 

また、無線 LAN モデルをお使いの場合は、無線 LAN ON/OFF スイッチがオフに 
なっていることを確認してください。 

. 途中で電源を切らない 

作業の途中では絶巧に電源を切らないでください。作業の途中で、電源スイッチ 
を操作したり電源ケーブルを引き抜いたりすると、故障の原因じなります。途中 
で画面が止まるようじ見えることがあっても、セットアッププログラムは動作し 
ていることがあります。故障ではありませんので、慌てずに手順通り操作してく 
ださい。 

•セットアップ中は放置しない 

キー操作が必要な画面で、本機を長時間放置しないでください。 

障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、 P .21 「セット 
アップ中のトラブル巧策」をご覧ください。 


セットアップを始める前の準備 


- Windows セットアップ中に本機を使う人の名前を入力する必要があります。登録 
する名前をかめておいてください。 


Windows のセットアップ 



電源を入れる 


〇本機のふたを開ける 

ロックレバーをを じ スライ ドさせたまま、ふたを持ろ上げます。 



セットアップの作業手順 


が降は、お買い上げいただいたオペレーティングシステムに従って、 P .19「 l.Windows 
XP Professional のセットアップ」、 P .20 「2. Windows XP Home Edition のセット 
アップ」に進んでください。 

また、 Ghost については、「アプリケーション CD - ROM / マニュアル CD - ROM 」 内の 
「 Ghost . txt 」 をご覧ください。 
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Windows のセットアップ 


1 .Windows XP Professional のセツトアップ 


Windows XP Professional のセットアッフを開始します。 


-これな降は、セットアップの作業が完了するまでは、電源スイッチに絶巧に手を触れな 
いでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、巧障の原因になります。 

.[Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されるまで時間がかかります。しばら 
くお待ちください。 

. 手順④一⑥の設を方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。 


OTMicrosoft Windows へようこそ」画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリッ 
ク 

0「使用許諾契約」面面を確認する 

ごをクリックするか、キーボードのに ageDown 】 を押すと、「契約書」の続きを読 
むことができます。 

©内容を確認後、「同意します」をクリックし、 r 次へ」ボタンをクリック 

(同意しない場合セットァップは続斤できません） 

〇 r コンピュータを巧護してくださし >」面面が表示されたら「自動更新を有効じし、 
コンピュータのイ呆護に役立てます丄または r 後で設定します」を選択し、 r 次へ」ボ 
タンをク IJ ック 

@「コンピュータに名前を付けてくださし >」画面が表示されたら、名前を入力し、「次 
へ」ボタンをクリック 

©「管理者パスワードを設をしてください」面面が表示されたら、管理者パスワード 
を入力し、 r 次へ」ボタンをクリック 

©にのコンピュータをドメインに参加させますか？」面面が表示された場合は、「し、 
いえ」、または r はい」を選択し、 r 次へ」ボタンをクリック 

インターネットを確認しています。」面面が表示された場合は、 r 省略」ボタンを 

つ、） V つ 

©「 Microsoft にユーザー登録する準備はできましたか？」面面が表示された場合 
は、 r いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、 r 次へ」ボタンをクリック 

⑩「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」面面が表示されたら、 
ユーザ名を入力し、 r 次へ」ボタンをクリック 


Windows のセツトアップ 
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ユーザ名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した「ユー 
ザー1」の内容が、 r システムのプロパティ」の r ほ用者」として登録されます。 r 使用を」は 
セットアップが完了した徽こは変更できません。変更するには巧セットアップが'めまです。 


©「設定が完了しました」画面が表示されたら、 r 完了」ボタンをクリック 

途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかり 
ます。 

WindowsXP Professional のセットアップが終了したら、 P .21 「電源を切る」の手順 
に従い、必ず一度電源を切ってください。 

2. Windows XP Home Ed け ion のセットアップ 

Windows XP Home Edition のセットアップを開始します。 


-これな降は、セットアップの作業が完了するまで、電源スイッチに絶巧に手を触れない 
でください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。 

.[Microsoft Windows へようこそ」画面が表示されるまで時間がかかります。しばら 
くお待ちください。 

. 手順④一⑥の設定方法についてはネットワーク管理をにお問い合わせください。 


OrMicroso け Windows へようこそ」画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリッ 
ク 

© r 使用許諾契約」面面を確認する 

X をクリックするか、キーボードのに ageDown 】 を押すと、「契約書」の続きを読 
むことができます。 

©内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック 

(同意しない場合セットアップは続斤できません） 

or コンピユータをイ呆護してください」面面が表示されたら、 r 自動更新を有効にし、 
コンピユータのイ呆護に役立てます丄または r 後で設定します」を選択し、 r 次へ」ボ 
タンをク IJ ック 

©「コンピユータに名前を付けてくださし >」面面が表示されたら、名前を入力し、「次 
へ」ボタンをクリック 

©「インターネットを確認しています。」面面が表示された場合は、 r 省略」ボタンを 

つ、） V つ 

©「 Microsoft にユーザー登録する準備はできましたか？」面面が表示された場合 
は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、 r 次へ」ボタンをクリック 
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©「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」面面が表示されたら、 
ユーザ名を入力し、 r 次へ」ボタンをクリック 


ユーザ名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した「ユー 
ザー1」の内容が、 r システムのプロパティ」の r ほ用を」として登録されます。 r 使用を」は 
セットアップが完了した徽こは変更できません。変更するには巧セットアップが'必、まです。 


0「設をが完了しました」面面が表示されたら 、 r 完了」ボタンをクリック 

途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかり 
ます。 

Windows XP Home Edition のセットアップが終了したら、ホの「電源を切る」の手 
順に従い、必ず一度電源を切ってください。 


電源を切る 


ホの手順で正しく電源を切ってください。 

1 .Windows XP の終了 

or スタート」ボタンをクリックし、 r 終了オプション」をクリック 

© r 電源を切る」ボタンをクリック 

自動的に電源が切れます。 

■(上で Windows のセットアップは完了です。 

モバイルノート （タッチ パネル 付）を違択した場合は、 P .23 「タッチ パネルの 位置ネ甫 
正」へ進んでください。 

モ バイルノートを違択した場合は安全にネットワークじ接続するためじ、セキ ユリ 
ティ環境の更新を斤います。 

P .24「 LAN ケーブルの接続」へ進んでください。 


セツトアツプ中のトラブル対策 


電源スイッチを巧しても電源が入らない_ 

-電源ケーブルの接続が不完全であることが考えられるので、一度電源ケーブルを 
コンセントからおき、本体と電源ケーブルがしっかり接続されていることを確認 
してから、もう一度電源ケーブルをコンセントに差し込む 

電源ケーブルを接続し直しても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられま 
すので、ご購入元にご巧談ください。 


Windows のセツトアップ 
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セツトアップの画面が表示されない 


ネリめて本機の電源を入れたときじ、 「 Press ^ l>to resume ,< F 2 >to Setup 」 または 
「〈 F いキーを押すと継続、 〈 F 2> キーを押すとセットアップを起動します。」と表示さ 
れた場合は、ホの手順じ従ってください。 

0【 F 2】 を巧す 

BIOS セットアップユーティリティが表示されます。 


©System Date の月を数きキーで入力し、 【 ENTER 】 を巧す 


©同様に日、年(西廚を設定する 

©System Time の時 (24 時間形式)、分、秒を同様じ設定する 
©【 F 9】 を巧す 

セットアップ確認の画面が表示されます。 

© r はい ( OK )」 を選び、に NTER 】 を押す 

BIOS セットアップユーティリティが表示されます。 

O 【 F 10】 を押す 

セットアップ確認の画面が表示されます。 

© r はい ( OK )」 を選び、に NTER 】 を押す 

BIOS セットアップユーティリティが終了し、 Windows が自動的に再起動します。 

このあとは、 P .18 「セットアップの作業手順」をご覧じなり、作業を続けてください。 

セットアップのを中で、誤って電源を切ってしまった_ 

-電源を入れて、表示される面面をチェックする 
CHKDSK がま斤され、ハードディスクじま常がないときは、セットアップを続斤 
することができます。に HKDSK はま斤されな I 、場合もあります。） 

セットアップが正常に終了した後は問題なくお使いいただけます。 ェラーメッ 
セージが表示された場合は、 システム を起動するためのファイルに何らかの損傷 
を受けた可能性があります。この場合、 Windows は起動しません。 Windows を再 
セットアップする力\ご購入元にご巧談ください。 

再セットアップじついては、『活用ガイド再セットアップ編』をご覧ください。 
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Windows のセットアップ 



セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された 

. パソコンが 反応しなかったり、 エラーメッセー ジが表示された場合は、 メッセー 
ジを書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒な上巧して強制的に終了する 

電源が切れた後、再度電源スイッチを入れ、上記の「•電源を入れて、表示される画 
面をチュックする」をご覧ください。 

モバイ ルノー ト（タッチバネル付）を違択した場合は、ホの「タッチパネルの位置ネ甫 
正」へ進んでください。 

モバイルノートを違択した場合は安全にネットワークじ接続するためじ、セキユリ 
ティ環境の更新を斤います。 

P .24「 LAN ケーブルの接続」へ進んでください。 


タッチパネルの位置補正 


Windows セットアップ終了後、必ず次の手順でタッチパネルの位置補正を巧って 
ください。 


位置補正プログラムが起動するまでは、 NX バッドを使って操作を行ってください。 


or スタート」ボタンー►「コントロールパネル」をクリック 

© r 関連項目」欄の「コントロールパネルのその他のオプシヨン」をクリックし、「タッ 
チパネル」をクリック 

© r 位置補正」タブをクリック 

or 補正を実巧する」ボタンをクリック 

位置補正用プログラムが起動します。 

©画面の指示に従い、付属のペン(液晶ディスプレイ背面に取り付けられています) 
を使って操作する 

© r 終了」ボタンをクリック 

oroK 」 ボタンをクリック 


本機を安全にネットワーク接続するためじ、セキュリティ環境の更新を斤います。 
ホのページの 「 LAN ケーブルの接続」へ進んでください。 


Windows のセツトアップ 
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LAN ケーブルの接続 


1.本機をを全にネットワークに接続するために_ 

コンピュータウイルスやセキュリティ上の脅威を避けるためじは、お客様自身が本 
機のセキュリティを意識し、常に最新のセキュリティ環境に更新する必要がありま 
す。 

LAN ケーブル(別売)、および無線 LAN などを使用して本機を安全にネットワークに 
接続させるためじ、な下の巧策を斤うことを強く推奨します。 


稼働中のローカルエリアネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に 
従ってリンクケーブル、および無線 LAN などの接続を行ってください。 


〇ファイアウォールの利用 

コンピュータウイルスの中には、ネットワークに接続しただけで感染してしまう 
例も確認されていますので、ファイアウォールを利用することを推奨します。 

Windows XP Service Pack 2では標準で 「 Windows ファイアウォール」機能が有 
効になっています。 

「 Windows ファイアウォール」(こつ t 、て、詳しくは Windows の「ヘルプとサポ ー ト」 
をご覧ください。 

©Windows Update 

最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。ネットワークじ接 
続後、 Windows を最新の状態(こ保つためじ 、 Windows Update で「優先度の高い更 
新プログラム」、または「重要な更新と Service Pack 」 の更新を定期的に実施して 
ください。 


Windows Update じついて，詳しくは Windows の「ヘルプとサポート」、または「へ 
ルプ」をご覧ください。 

©ウイルス対策アプリケーシヨンの利巧 

本機にはウイルスを検査.駆除するアプリケーション（ウイルススキャン）力';「ア 
プリケーション CD - ROM / マニュアル CD - ROM 」 じ添付されています。 

コンピュータウイルスから本機をずるためじ、ウイルススキャンをインストール 
することを推奨します。 

ウイルススキャンはインストールした環境のまま使用し続けた場合、+分な効果 
は得られません。日々発見される新種ウイルスじ巧応するためウイルス定義 
( DAT ) ファイルを最新の状態じするあ要があります。 
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Windows のセットアップ 



ウイルス定義 (DAT) ファイルの無償提供期間は登録後 90 日間です。 
引き続きお使いになる場合は、継続利用のお申し込み馆償)が必要です。 


ウイルススキャンじついて、詳しくは『活用ガイドソフトウェア編』の「アプリ 
ケーションの概要と削除/追加」の「ウイルススキャン」をご覧ください。 


过 

Windows XP のセキユリテイ機能 ( Windows セキユリテイセンター）では 、 Windows 
ファイアウォール 、 Windows Update の自動更新、ウイルス巧策アプリケーション 
力';有効になっているかどうかをリアルタイムで監査し、無効になっている場合は画 
面に警告を表示します。 

LAN ケーブルを接続する場合は、巧. LAN ケーブル側売)を接続する」へ進んでくだ 
さい。 

2. LAN ケーブル(別売）を接続する_ 

必要に応じてホの接続を斤ってください。 

LAN (口ーカルエリアネットワーク） じ接続するときは 、 LAN ケーブル (別売）を使い、 
ホの手順で接続します。 


稼慟中の LAN に接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に従って LAN ケーブルの 
接続を巧ってください。 


〇本機の電源を切り丄 AN ケーブルのコネクタを本機のアイコン（品）のついた力 
バーを開け、接続する 

©ハブやスイッチに、 LAN ケーブルのもう一方のコネクタを接続し、本機の電源を 
入れる 


上で LAN ケーブルの接続は完了です。 

スマートセレクシ ョ ン 、および フリーセレクシ ョ ン で 、 Office Personal 2003、およ 
び Office Professional Enterprise 2003を違択した場合は、ホの 「 CD - ROM ドライ 
ブ XD - R/RW with DVD - ROM ドライブ 、 DVD マルチ ドライブを接続する」 へ 進ん 
でください。 

その他の場合は、 P .28「| i お客様登録」へ進んでください。 


Windows のセツトアップ 
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CD-ROM ドライブ、 CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ、 DVD マルチドライブを接続する 


CD-ROM ドライブ、 CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ、または DVD マルチドラ 
イブ(な降、総称して CD/DVD ドライブ）を違択した場合は、ホの手順で本機に接続 
してください。 


CD レスモデルをお使いの場合は、別売の CD/DVD ドライブを接続してください。接続方 
法は、 CD/DVD ドライブに添かの マニュアルに 従ってください。 

また、 Office Personal 2003、または Office Professional Enterprise 2003を選択 
した場合、 CD/DVD ドライブを接続した後、電源を入れて本機を起動させてから、 P.27 
「Microsoft ⑥ Office 2003 Service Pack 1 をインストー J レする （Office 2003モデ J レ 
のみ）」へ進んでください。 


〇 CD/DVD ドライブ背面に、 CD/DVD ドライブ巧ケーブルの〇マークのある方のプ 
ラグを接続する 


プラグの向きに注意して、差し込んでください。 



©CD/DVD ドライブ用ケーブルの USB コネクタのある方のプラグを、本機ち側面の 
USB コネクタ（一苗^)に接続する 

プラグの向きに注意して、差し込んでください。 



上で CD/DVD ドライブの接続は完了です。 
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スマートセレクション、およびフリーセレクションで 、 Office Personal 2003 、およ 
び Office Professional Enterprise 2003 を選択した場合は、ホの 「 Microsoft® Office 
2003 Service Pack1 をインストールする (Office 2003 モデルのみ）」へ進んでくだ 
さい。 

その他の場合は P.28 「 0 お客様登録」へ進んでください。 


Microsoft 硬 Office 2003 Service Pack 1をインスト—ルする (Office 2003モデルのみ) 


Office Personal 2003 モデル、または Office Professional Enterprise 2003 モデル 
をお使いの方は、電子 マニュアル （『活用ガイドソフト ゥュア 編』の 「アプリ ケー 
ションの概要と削除 / 追加」の 「Office Personal 2003 」の 「Office 2003 SPl、Home 
Style* SPl の追加」、または 「Office Professional Enterprise 2003 」の 「Office 2003 
SPl の追加」）をご覧じなり、それぞれあ要な Service Pack をインストールしてくだ 
さい。 

立 

. 電子 マニュアルの 参照方法 じついては、 P.28 「田 マニュアルの 使用方法」 の 「電子 
マニュアルの 使用方法」 を ご覧く ださい。 

- インストールの途中で 「Office Personal 2003」、 「Home Style* 」、 または 「Office 
Professional Enterprise 2003 」の CD-ROM が必要になる場合があるので、あら 
かじめ用意しておいてください。 


(上で Microsoft® Office 2003 Service Pack 1 のインストールは完了 です。 
ホのページの「 0 お客様登録」へ進んでください。 


Windows のセツトアップ 
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本製品のお客様登録は Internet Explorer の「お気に入り」メニューじある 「 NEC 8 番 
街(企業向け情報/お客様登録)」からインターネットじよる登録を斤ってください 
(登録料、会費は無料です)。 

MiCTO soft 社に巧するユーザー登録は、「ユーザー登録ウイザード」で斤うことが 
できます。「スタート」ボタン-►「ファイル名を指定してま斤」を違択し、「名前」じ 
[regwiz / r 」 と入力してください。ユーザー登録じついての詳細は「ヘルプとサ 
ポート」をご覧ください。 

な上でお客様登録は完了です。 

ホのマニュアルの使用方法」へ進んでください。 


Q マニュアルの使用方法 


本機に添付、または「アプリケーション CD - ROM / マニュアル CD - ROM 」 じ格納され 
ているマニュアルを紹介します。目的じあわせてお読みください。 

また、マニュアル類はなくさないようじご注意ください。マニュアル類をなくした場 
合は『活用ガイドソフトウュア編』の「トラブル解決 Q & A 」 の「その他」をご覧くだ 
さい。 


マニュアルの使用方ま 


※印のマニュアルは、 [ VersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」として「アプリケー 
ション CD - ROM / マニュアル CD - ROM 」 じ入っています。 rVersaPro / VersaProJ 電 
子マニュアル」の使用方法じついては、 P .30 情子マニュアルの使用方沿をご覧くだ 
さい。 

♦『を全にお使いいただくために』 

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前じあずお 
読みください。 


• 『活用ガイドちセットアップ 編』 

本機のシステムを再セットアップするときじお読みください。 
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わぎ横登録/マニュアルの使巧ちま 




•『活用ガイドハードウエア編モパイルノート、モバイルノート（タッチパネル 

付)』《 

本体の各部の名称と機能、内蔵機器の増設方法、システム設定 ( BIOS 設定)じつい 
て確認したいときじお読みください。 

• 『活用ガイドソフトウェア編 J 《 

アプリケーションの概要と削除/追加、ハードディスクのメンテナンスをすると 
き、他の 0 S をセットアップする （ VersaProJ ではプリインストールされている 0 S 
な外は使用できません）とき、またはトラブルが起きたときにお読みください。 

♦選択アプリケーシヨンのマニュアル 

Office Personal 2003、または Office Professional Enterprise 2003を違択した 
場合、マニュアルが添付されています ( P .2 「田型番を控える」をご覧ください)。ご 
利用の際にお読みください。 

参無線 LAN 用マニュアル※ 

『無線 LAN (圧 E 802.11 b ) じついて』 

『無線 LAN ( IEE 802.11 a / b / g ) じついて』 

無線 LAN の各機能じついて知りたいときじお読みください。 


♦『巧証規定&修 I 里に関するご案内』 

パソコンに関する巧談窓口、保証期間と保証規定の詳細内容および Q & A 、 有償保 
ずサービス、お客様登録方法、 NEC の企業向け情報機器関連総合サイト 「NEC 8番 
街」 じついて 知りたいときにお読みください。 

- Microso け関連製品の情報について- 

ホの Web サイト (Microsoft Press ) では、一般ユーザー、ソフトウュア開発ま、技術 
ま、およびネットワーク管理者用に Microsoft 関連商品を活用するための書籍ゃ卜 
レーニングキットなどが紹介されています。 
http :// www . microsoft . com / japan / info / press / 


マニュアルの 使用方法 
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電子マニュアルの使用方ま 


電子マニュァルを使用する場合は、ホの手順で起動してご覧ください。 


CD レスモデルをお使いの場合は、別売の CD/DVD ドライブを接続してください。接続方 
まは、 CD/DVD ドライブにをかの マニュアルに 従ってください。 

また、 CD/DVD ドライブを選択した場合は、 P.26rCD-ROM ドライブ、 CD-R/RW with 
DVD-ROM ドライブ、 DVD マルチドライブを接続する」をご覧になり、接続を行ってください。 


OCD / DVD ドライブに、本機に添付の「アプリケーシヨン CD - ROM / マニュアル 
CD - ROM 」 をセットする 

@ r エクスプローラ」、または r マイコンピュータ」を開く 
@ CD - ROM ドライブのアイコンをダブルクリック 

©「_ manual 」 フオルダをダブルクリックし、 「 index 」 フアイルをダブルクリック 

rVersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」が表示されます。 


P DF おまのマニユアル（ファイル）をご覧いただくときの補足事項 


あらかじめ、本磯に Adobe Reader をインストールしておく必要があります。詳し 
くは『活用ガイドソフトウュア編』の「アプリケーションの概要と削除/追加」の 
[Adobe Reader 」 をご覧ください。 

jiJ 由 

. 必要に応じて Lmanual 」 フォルダをハードディスクのルートディレクトリじコ 
ピーしてご利用ください。 

「_ mamial 」 フォルダをハードディスクのルートディレクトリじコピーしてご利用 
の際、フォルダ名-ファイル名などはを更しないでください。コピー先のフォルダ名 
はすべて英数字のキ角义字であるあ要があります。それな外の文字(「デスクトップ」 
などの日本語)のフォルダ名にコピーすると起動することができなくなります。 

- Windows が起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、電子マニュアル 
をご覧になれません。そのため、あらかじめ「トラブル解み Q & A 」 を印刷しておく 
と便利です。 

- NEC の企業向け情報機器関連総合サイト 「NEC 8番规では、 NEC 製のマニュア 
ルを電子マニュアル化し、ダウンロードできるサービスを斤っております。 
http :// nec 8. com / 

「サポート情報卜「商品情報.消耗品」一体体添かマニュアル」の「ビジネス PC 健 
子マニュアル)」から、電子マニュアルビューアをご覧ください。 

また 、 NEC PC マニュアルセンターでは、マニュアルの販売を斤っています。 
http :// pcm . mepros . com / 

上でマニュアルの使用方法は完了です。 

ホのページの「11使用する環境の設定と上手な使 t >方」へ進んでください。 
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マニュアルの使用ちま 




使用する獄竟の設定と上手な使い方 


本磯を使用する環境や運用•管理する上で便利な機能を設定します。機能の詳細や設 
定方法については、『活用ガイドハードウ卫ア編』、および『活用ガイド' ソフト 
ウェア編』をご覧ください。 

1. 最新の情報を読む_ 

補足説明 

補足説明には、本製品のご利用にあたって注意していただきたいことや、マニュ 
アルには記載されていない最新の情報について説明していますので、削除しない 
でください。な下の方法でお読みください。 

* rVersaPro/VersaPro J 電子マニュアル」を起動して「補足説明」をクリック 
. 「スタート」ボタンー「すべてのプログラム」一「補足説明」をクリック 

2. Windows XP の Service Pack 【こつし、て 


本磯には Service Pack 2がインストールされています。 

Celeron M プロセッサ搭載機種では Service Pack 2を削除することができます 
が 、 Service Pack 2を削除することにより、使用できなくなる機能、機器がありま 
すので、必ず『活用ガイドソフトゥェア編』の「アプリケーションの槪要と削除/ 
追加 (Windows XP Professional、Windows XP Home Edition の場合）」の 
「「Service Pack 」 について」をご覧ください。 

また 、 Service Pack 1の適用に関する情報を下記サイトにて提供しております。 
Service Pack 1を追加する場合は、下記サイトをご参照の上、ご適用ください。 


http :// nec 8. com / care / windowsxpsp 2/ index.html 

3. Secur け y の設定 

スーパバイザ/ユーザパスワード、盗難防止用ロックなど 

本機には、本機の不正使用を防止する機能(スーパバイザ/ユーザパスワード）、内 
蔵部品（メモリやハードディスクドライブ)の盗難を防止するため、錠をかける機 
能(盗難防止用ロック）があります。この他にも便利な機能があります。詳しくは、 
『活用ガイドハードウェア編』の 「 PART 1 本体の構成各部」の「セキュリティ機 
能/マネジメント機能」をご覧ください。 
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4. Intel SpeedStep ® テクノロジじついて 


Intel SpeedStep ® テクノロジ 

電源の種類や CPU の動作負荷じよって、動作性能を切り替えることができます。 
詳しくは『活用ガイドハードゥュア編』の 「 PART 1 本体の構成各部」の「省電力 
機能」をご覧ください。 

5. データのバックアップの設定_ 

データのバックアップ方法じついては、『活用ガイドソフトウェア編』の「メンテナ 
ンスと管理」の「ハードディスクのメンテナンス」をご覧ください。 

OStandbyDisk Solo 

ハードティスク内じある第1パーティション （ C ドライブ）の使用領域とほぼ同じ 
容量をバックアップ先（スタンバイ.エリア）として同パーティション内に確保し、 
使用領域のバックアップを斤います。 

稼動中のシステムじ障喜が起きた際、スタンバイ.エリアからシステムを起動し 
システムを復旧することが可能です。 

StandbyDisk Solo は「ハードディスク （StandbyDisk Solo か)」を違択した場合の 
み添付されています。 

詳しくは『活用ガイドソフトウユア編』の「アプリケーションの概要と削除/追 
加」の 「StandbyDisk Solo 」 をご覧ください。 


©StandbyDisk Solo RB 

ハードディスク内じある第1パーティションにドライブ）の使用領域とほぼ同じ 
容量をバックアップ先拟後スタンバイ.エリア）として同パーティション内に確 
保し、使用領域の/《ックアップを斤います。 

稼動中のシステムじ障害が起きた際、スタンバイ.エリアからシステムを起動す 
ることで、ハードウエア障害であるか、あるいはソフトウエア障喜であるかを絞 
り込むことが可能です。 

なお 、 StandbyDisk Solo RB から StandbyDisk Solo へのアップグレードをホの 
Web サイトから有償で斤うことができます。 
http :// www . netjapan . co . jp / solo / rDla 4/ 

また 、 「StandbyDisk Solo RIM ンストールガイド」を利用して 、 「StandbyDisk 
Solo RB 」 をインストールすることができます。 

[StandbyDisk Solo RB インストールガイド」はな下の方法で起動することがで 
きます。 

「スタート」ボタンー►「すべてのプログラム」一►「メンテナンスツール」— 
「StandbyDisk Solo RB インストールガイド」をクリック 

なお、 S 虹 ndbyDisk Solo RB は、 VersaPro のみ使用できます。 
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6. LANDesk ® Management Agent のセットアップ【こつし、て 

本機(こは LANDesk Management Agent が添付されています。 

LANDesk Management Agent は LANDesk Software , Ltd . から販売されている 
LANDesk ® Management Suite (別売）を使用して LANDesk ® Management Suite ク 
ライアントエージェントのリモートインストー ルを サポート する アプリケーション 
です。 

LANDesk Management Suite クライアントエージェントをインストールするこ 
とじより .LANDesk Management Suite じよる管理を可能じし、情報機器のソフト 
ウェアおよびハードウェアの資産管理、セキュリティパッチの適用状況、 0 S やアプ 
リケーションの更新などができます。 

LANDesk Management Agent のセットアップ方法については、本機添付の「アプ 
リケーション CD - ROM / マニュアル CD - ROM 」 内の 「 LDMA 」 デイレクトリの 
「 SETUP . TXT 」 をご覧ください。 

なお 、 LANDesk Management Agent は、 VersaPro の Windows XP Professional モ 
デルのみ使用できます。 

7. 上手な使い方_ 

〇トラブルを防止するために 

本機のトラブルを予防し、効率よくマネジメントするためじは、電源の入れ方/切 
り方や、エラーチェックなどいくつかのポイントがあります。 

また、トラブルが起きてしまった場合にそなえ、「システム修復ディスク」をあら 
かじめ作成しておくことをおすすめします。 r システム修復ディスク」の作成方法 
は、『活用ガイド再セットアップ編』を、その他のトラブルの予防じついては、『活 
用ガイドソフトウュア編』の「トラブル解決 Q & A 」 の「トラブルを予防するには 
…」をご覧ください。 

©本機のお手入れ 

本機を安全に、快適じ使用するためじは、電源ケーブルやマウスなど定期的にお 
手入れが必要です。詳しくは、『活用ガイドハードウュァ編』の 「 PART 4 付録」 

の「お手入れじついて」をご覧ください。 

8. イ呆証期間とイ呆守について_ 

使用開始日表示ューティリティ 

本製品の保証期間は、製品ご購入日、もしくは初回電源投入日のどろらか遅い方 
の日から開始します。 

初回電源投入日、型番、製造番号、構成コードはな下の方法で確認できます。 

「スタート」ボタンー►「すべてのプログラム」—「メンテナンスッール」一►「使用開始 
日表示ューティリティ」をクリック 

本製品の保証じついての詳細は『保証規定&修理に関するご案内』をご覧くださ 

い。 
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凸 f 踰機能-質 


を 

:—見 


巧'巧*1 

VY 1 OF / BH-R 
VJ 10 F / BH-R 

VY 80 M / BH-R 

VJ 80 M / BH-R 

VY 80 M / BW-R 

VJ 80 M / BW-R 

CPU *49 


超お電圧版インテル® 
Pentium ® M プ□セツサ 
池張版 Intel SpeedStep ® 
テクノ □ジ *2 搭載） 

超お電圧版インテル® Celeron ® M プ□セツサ*43 


ク□ック周波数 

1 GHz 

800 MHz *43 

キャッシュメモ U 
(CPU 内蔵） 

1次 

インストラクション用 32 K 日/データ用 32 KB 

2次 

1 ,024 KB 1 己] 2 K 巨 

BIOS ROM (Flash ROM ) 

己] 2 K 己 ( BIOS ほか） 

システムバス 

400 MHz (メモ てス：2巨 6 MHz ) 

チップセット 

インテル® 855 PM チップセット 

最大メモリ（メインメモリ） 

76 SM 日*5 

7巨 8 M 己 

表示機能 

表示素子 

1 2.1 型 TFT カラーお晶 （ XGA ) 

12.1 型 TFT カラー液晶 
( XGA )、 タッチパネル付 

ビデオ RAM 

32 MB 

グラフィック 
アクセラレータ *7 

ATI 社製 MOBILITY ™ RADEON ™ 7500 (デュアルディスプレイ機能*4、 

ノ、ードウ エア T & L 機能*10、スムージング機能* 3、画面回乾機能をサポート、 
AGP 対応） 

解像度- 
表示色 
* 11 

刷売のが 
部ディスブ 
レイ接病時 
♦12) 

640 x 480 

ドット 〈 VGA 〉*21 

最大1,677万ち* 口（最大1,677万色） 

800 x 600 
ドット 〈 SVGA 〉 

最大1,677万ち* 口（最大1,677万色） 

1,024 x 768 
ドット 〈 XGA 〉 

最大1,677万色* 口（最大1,677万色） 

1,280 XI ,024 
ドット 〈 SXGA 〉 

最大1,677万ち* 口（最大1,677万色） 

※バーチヤルスクリーン機能により実現 

1,600 x 1,200 
ドット 〈 UXGA 〉 

最大1 .677 万色* 口（最大1 .677 万色） 

※バーチヤルスクリーン機能により実現 

1,920 XI ,440 
ドット 

最大1 .677 万色* 口（最大1 .677 万色） 

※パーチヤルスク IJ — ン機能により実現 

サウンド機能 

音源/サウンド機能 

PCM 録音再生機能（ステレオ/モノラル、量子化8ビット/ I 6ビット、サン 
プリングレート 8-4 SkHz 、 全二重化対応)、 MIDI 音源機能（ソフトウエア 
MIDIEXG . XG - Lite 、 GM 、 GS 演奏モード対応、 DLS 2 * i 已対応])、マイク 
ノイズ除去機能*け、 3 D ポジシヨナルサウンド 

スピーカ/スピーカ定格出力 

内蔵ステレオスピーカ/0.48 W +0.48 W 

サウンドチップ 

ADI 社製 AD 198] 巨搭載 

通信機能 

LAN 

標準内蔵 （1 00 BASE - TX /1 OBASE - T に対応） 

FAX 
モデム 
* 40 

モデム 

モデム内蔵 (データ輯送速度最大已 6 kbps ( V .90) エラー訂正 V . 42/ 

MNP 4 データ圧縮 V .42 bis / MNP 5) 

FAX 

内蔵（データ輯送速度最大] 4.4 kbps ( V . 1 7) FAX 制御クラス1 ) 

入力装置 

キーボード 

本体との一体型、 J 旧標準配列（英数•かな)、 Fn キー（ホットキー巧応)、12 
ファンクシヨンキ ー• Windows キ ー. アプリケーシヨンキー.ち Ctrl キー付 

ワンタッチスタート 
ボタン 

任意のアプリケーシヨンを登録可能なワンタッチスタートボタンを2つ装偏（出 
荷時は Microsoft ® Internet Explorer、Outlook Express を登録済み） 

ポインティングテパイス 

スク□-ルスライドスイッチ付 NX パッド標準装扁 

インターフェイス 

IEEE 1 394 

IEEE 1394 X 1 (4 ピン） 

USB 

USB ( USB 2.0) X 3 *の 

ディスプレイ 

が部ディスプレイコネクタ（アナ n グ RGB ) =二 D - subl 已ピン X 1 

通信関連 

RJ 4 已 （1 00巳 ASE - TX /10 BASE - T ) LAN コネクタ、 RJ 1 1モジュラコネ 
クタ ( FAX モデム） 
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付録機能一覧 








巧'巧*1 

VY 10 F / BH-R 
VJ 10 F / BH-R 

VY 80 M / BH-R 

VJ 80 M / BH-R 

VY 80 M / BW-R 

VJ 80 M / BW-R 

インターフェイス 

サウンド 

関連 

マイク入力 

ステレオ=ニジャック X 1 

(マイク入カインピーダンス 1 Ok n 入カレベル已 mVrms 、 パイアス電圧 3.7 V ) 

へツドフオン 

出力 

ステレオ=ニジャック X 1 

(へッ ドフオン出カイン ピー ダンス1日 n -1 00 n 「推奨 32 n 」、 出力電力已 mW /32 の 

ライン出力 

ヘッドフオン出力と共用（ライン出カレベル1 Vrms ) 

INEC 専用電源 I/F 1 

3ピン X 1 

PC 力ードス□ット 

Type I / n X ] ス □ット （Type IE 使用不可 ）。 PC Card Standard 準拠、 
CardBus 巧応 

コンバクトフラッシュカードス□ット 

CF Type I / n x 1 スロット 

パワーマネジメント 

自動または任意設定可能に PU 制御* 2、 HDD 制御、モニタ節電機能、スタン 
バイ機能、八イバネーシヨン機能） 

電源 

U チウムイオンバッテリ ( M ) ( DC 14.8 V 、 2200 mAh ) (バッテリパックは 
消窝品です。）、セカンドバッテリパック （ DC 14.8 V 、 3000 mAh ) (バッテ 
リパックは消巧品です。）、または AC 100 V ± 10%、 50/60 HZ ( AC アダ 
プタ経由） ( AC アダプタ自做ま、入力電圧 AC 24 0 V までの安全規巧を取得 
していまずが、添付の電源コードは AC 10 0 V 用（日本仕様）です。また、 

ウオールマウントフラグは12己 V までの、日本および米国のま全認定を取得し 
ていまず。曰本!;■(がの国で使用する場合は、別途電源コードが必要でず。） 

消費電力# 2 9 
(最大構成時） 

《 Windows ® XP 
Professional での測定値 

約1 3 W (約 50 W ) 

約 14 W (約己 0 W ) 

約 14 W (約 SOW ) 

エネルギー消費効率 
(省エネ畐準達な率)* 3 

《 Windows ® XP 
Professional での測定値 

S 区分 0.00036 
( AAA ) 

S 区分 0.00064 
( AAA ) 

S 区分 0.00064 
( AAA ) 

電波障害対策 

IVCCI ClassB 1 

列形サま（突起部含まず） 

270 ( W ) X 238 ( D ) X 1 曰. 6 〜 26.9 * s ( H ) mm 

277 ( W ) X 238 ( D ) X 
19.1 〜 30.0 け （ H)mm 

質量（標準バッテ U 含む）* 8 

1.29 k 呂 *39 

1.5 已 kg 

温湿度条件 

1 己〜 3 己で、 20-80% (ただし結露しないこと） 1 

インストール巧 能 0 S *17*24*27 

Windows ® XP 
Professional ( SP 2) * "、 
Windows ® XP Home 
Edition ( SP 2) * w 、 
Windows ® 2000 
Professional ( SP 4)、 
Windows ® 98 Second 
Edition (SP なし）*ち 

Windows ® XP 
Professional ( SP 2)、 
Windows ® XP Home 
Edition ( SP 2)、 
Windows ® 2000 
Professional ( SP 4)、 
Windows ® 98 Second 
Edition (SP なし）*ち 

Windows ® XP 
Professional ( SP 2)、 
Windows ® XP Home 
Edition ( SP 2)、 
Windows ® 2000 
Professional ( SP 4) 

主な添付品 

AC アダフタ（ウォールマウントプラグ付)、アフ U ケーシヨン CD - ROM / マ 
ニュアル CD-ROM *17、 EP 刷マニュアル類、保菌書他 


*1 :セレクションメニューを選択した構成での型名•型番については、本書の『型番を控える J をご質ください。 

* 吕： Windows ® 2000 Professional の場合は Intel SpeedStep ® テクノ □ジのセットアップ占 s 必要。この機能 
は電源の種類 ( AC 電源、バッテ U ) やシステム負荷に応じて動作性能を切り替える機能です。 

* 3 :エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法によ0測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除 

したものでず。省エネ基準達成率の表示語 A は達成率10日〇ん L ソ上吕000/〇未滿、 AA は達成率2000 / oL ソ上日000/〇 
未満、 AAA は達成率己00〇/〇山上を示します。 

*4: 本体の液晶ディスプレイと、列付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表をずる機能。 

* 已： Windows ® 98 Second Ed け ion の場合は最大メモリは己1 2 MB 。 

* 6 :最薄部〜最厚部。バッテ U 部、ゴム足部、上富エンブレムの巧超部を除く。 

* 7: Microsoft ® 社の DirectX ® に対応。 

*8: PC 力ード、コンバクトフラッシュカードは未装着。 

* 目：夕字や画面を滑5かに拡大する機能。 

* 10 : 3 D 描画演算時に「変換処理 ( Transform ) J 「照明処理 ( Li 邑 htin 径) J を八ードウェアでま援する機能。ソフトウェア 
( CPU ) 演算による描画に比べ、より高度な描画演算が可能になり、グラフィック描画品質が向上しまず。なお、本機 
能は対応するソフトウェア ( DirectX 、 Di 「 ect 3 D 対応）との組み合わせで有効な機能です。 

*11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ）よりほい解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面ま体に表示可能。拡 
大表示によってで字などの線の太さが不均一になることがありまず。 

* 1吕：本機の持つ解橡度巧び色数の能力であり、接続するディスプレイ対応辑像度、リフレッシュレートによっては表おで 
さない場合があ0ます。本体の液晶ディスプレイと列付けディスプレイの同画面表お可能。ただし、拡大表示機能を 
使用しない巧態では、外付けディスプレイを体には表示されない場合びありまず。 

*13:1 ,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザ U ング機能によ0実現。 

*14: プリインストール 0 S な列の 0 S 穏境では、拡張版 Intel SpeedStep ® 機能が便用できない場合があります。 

* 1已： DLS は 「DownLoadable SoundsJ の略です。 DLS を便うと、カスタム•サウンド•セットを SoundMAX シ 
ンセヴイザに□ー ドできます。 
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*1 目：ノイズ除ま機能によって、音再入力信号か5周辺雑音が取り除かれ、クリーンでクリアな信号がアプリケーションに 
渡されます。 

*17: セレクションメニューまたは別売の拡張機器で選択巧能な CD - ROM 系機器が必要でず。 VY 10 F / BH - R . VJ 10 F / 
BH - R 、 VY 80 M / BH-R および VJ 80 M / BH-R で Windows ® 98 Second Edmon を利用する場合は FD 
ドライブが必要です。 

ホ吕1: Windows ® 2000 Professional のみ表示巧旨目。 

*吕3 : USB 2.0 に設定されています(召]期状態)。なお、別売のインス I ル可能 0 S 使用時は 0 S 用ドライバに USB 吕 .0 
ドライ K は含まれまだん。 

*吕4:インス! — ル可能 0 S 用ドライバは本体に添付しておりません。また 、 VersaPro J ではプリインス! — ルされて 
いる 0 S む列は使用できません 。 「http : // necS . com /」 の上段ボタン中「サポート情報」の「ダウン□-ド ■ 0 S 
情報-ま意事頃」一「ダウン□-ド（ビジネス PC / プリンタ / PC 周辺機器)」の「インス I ル可能 0 S 用ドライバ 
(サポート 0 S 用ドライバ)」の 「 VersaProJ に順次掲載いたします。なお、インス I ル可能 0 S をご利用の際、「イ 
ンストール/添巧アプリケーション」がご利用いただけない等、いくつか制限事項びありまず。必ずご購入前に「イン 
ス I 'ール可能日 S をご利用になる前に必ずお読みくださしりをご覧になり、制限事項を確認してください。 

*吕7: 「 SPJ は 「Service PackJ の略称です。インス!ル可能 0 S 用ドライパは （） 内の Service Pack のバージョ 
ンにてインス I -- ル手順の確認をおこなっているものでず。インス! -- ル可能 0 S を使用する場合は （） 巧の Service 
Pack を適用してご使用くださし、別売の 0 S と Service Pack は別途入手が必要となります。 

*吕日： 0 S は Windows ® XP Professional 、 メモリ吕己 6 MB 、 从ードディスク 20 G 目 （1.8 型 HDD ) ( VY 80 M / BW - 
R 、 VJ 80 M / BW - R は 40 GB ) の構成で測定。 

*3 目： HDD に吕 0 GB (1.8 型 HDD ) を選択の場合。化の HDD を選択した場合は約 1.34 k 邑となります。 

*40 :回線状態によっては、通信速度が変わる場合があ0ます。また、内蔵 FAX モデムは一般電話回線のみに対応していま 
す。の蔵 FAX モデムのミ毎列で利用可能な地域など詳細は http :// nec 8. com / products / versapro / 
modem . html にてご確認ください。 

*43 : BIOS やデバイスマネージャ上において 、 「Mobile Intel ® Celeron ® Processor 8 日 OMHz 」 と表示される 
場合びありまずび、搭載 CPU は r 超ほ電圧版インテル® Celeron ® M プ□セッサ800 MHz 」 です。 

*4 目：使用環境や負荷により CPU 動作スピードをダイナミックに変化させる制御を搭載しています。 
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♦セレクションメニユ ー* 日 7 


型 名 * 1 

VY 10 F / BH-R 
VJ 10 F / BH-R 

VY 80 M / BH-R 

VJ 80 M / BH-R 

VY 80 M / BW-R 

VJ 80 M / BW-R 

再セットアップ用 

HDD 

再セットアップ用バックアッフイメージを HDD に巧納 * 已2 

CD-ROM 

再セットアップ巧 CD-ROM *54 添付 

メモ U *51 

2已巨 MB 

ECC 無し DDR - SDRAM 、 PC 2100、オンボード2已 6 MB 

已1 2 MB 

ECC 無し DDR - SDRAM、PC 己100、オンボード 256 U 目 +256 UB S 0 -DIMM X 1 

768 MB 

ECC 無し DDR - SDRAM 、 PC 2100、オンボード 256 M 目+己1 2 MB S 0 -DIMM X 1 

通信機能 

無線 LAN 

( IEEE 802.1 lb )*60 

作托802.1 lb 削!"8、 
WPA 術:、 WEP 巧巧雁号 
賓長64/128ピット 
口-職趨長40/1日4 
ビット)] 


無線 LAN 

( IEEE 802.11 a / b / g )* so 

IEEE 802.1 la / b/g 準拠* 58 、 WPA 巧応 、 WEP 对応〔暗号！長日4/128/1己2 
ビットローザ設定鍵長40/1 04/128ビット)〕 

マウス 

USB マウス(ボール） 

US 日スク□-ルマウス（ボール）（ケーブル長：約 80 cm } 

US 日マウス(光センサー） 

USB スク□ールマウス(光センサー）（ケーブル長：約 80 cm ) 

_1 

USB 接続 ( USB 1.1 準拠）が付け. 3モード (720 KB /1.2 MB /1.44 MB )*72 巧応 

八ードディスク 

20 G 己 

約 20GB *56 、 Ultra ATA -100、 4,200 rpm、SMART 機能巧応 

20 G 己 

(1.8 型 HDD ) 

約 20 G 日*56 、 Ultra ATA -100、 

4,200 rpm 、 SMART 織劇応 

■ 

40 GB 

約 40 GB *の 、 Ultra ATA -100、 4,200 rpm 、 SMART 機能巧応 

60 GB 

約已 0 GB #63、 Ultra ATA -100、 4,200 rpm 、 SMART 機有自巧应 

CD-ROM 系*が 

CD-ROM 

USB 接続 ( USB 2.0 対応）巧付け、最大24倍速(最內周10倍速、最が周24倍速） 

CD - R/RW with 

DVD - R 0 M *53*6 已 

USB 接続 （ USB 2.0対応）が付け、 CD - ROM 読み込み：最大24倍速、 DVD - 
ROM 読み込み：最大8倍速、 DVD - RAM 読み込み：最大1倍速*フち*?^、 cD-R 
書き込み：最大24倍速、 CD - RW 書き換え：最大10倍速 (High Speed CD - 
RW メディア対応* SI 、 バッファアンダーランエラー防止機能付） 

DVD マルチドライブ 

USB 接続 （ USB 2.0対応）か付け、 DVD - RAM 読み込み：最大2倍速、 
DVD - RAM 書き換え：最大2倍速、 DVD - R 書き込み：最大2倍速、 DVD - 
RW 書き換え：最大1倍速、 DVD - ROM 読み込み：最大8倍速、 CD - ROM 読 
み込み：最大24倍速、 CD - R 書き込み：最大16倍速、 CD - RW 書き換え：最 
大8倍速 (High Speed CD-RW メディア对応け！、バッファアンダーランエ 
ラー防止機能付を） 

バツテ U * の 

ij チウム 
イオン 

《Wind 帥 S ® が • 
Professi 加 al で 
の測定 ft 

駆動時間 
( JEITA *59 準鹏 

約 3.8 〜 6.2 時間 
(約已 .0 時間)* 73 

約 3. 4〜己.日時間 
(約 4.5 時間)*73 

約3〜 5. 2時間 
(約 4.1 時歐 

充電時間 
(□N 時/ OFF 時） 

約 2.4 時間/約 2.4 時間 

リチウムイオン 
+ t カンド/ 【ッ 
テリルック 
Windows® XP 
Prof 做咖 al で 
の測定 ft 

駆動時間 
(JEITA け 9 準赃 

約 8. 8〜 14.8 時間 
(約1 1.8 時間)* 73 

約 8 〜 12.8 時間 
(約 10.4 時亂 *73 

約 7.2 〜 1 1.8 時間 
(約 9.3 時間） 

充電時間 
(ON 時/ OFF 時） 

約己. 8 時間/約己. 8 時間 


*已0 :セレクションによっては再セットアップ用 CD - ROM は添付されておりません。 HDD に格納してある再セットアツ 
プ用バックアップイメージ破損や誤って消ました場合などの媒体購入ち法は http :// nx - mecna . ssnet . co . jp を 
ご参照ください。 

* 巳1:メモ U を拡張する場合は、標準搭載されている増設 RAM ボードを取り列す必要がある場合があります。 

* 已吕： HDD 巧の約吕.已 GB を再セットアップ領域として使用。これ5①再セットアップ用バックアップイメージを巳 D-R 
煤体に書き出す際は、セレクションメニユーで選択可能な DVD マルチドライブまたは巳 D - R/RW with DVD - 
ROM が必要です。 

*已3 : DVD ビデオ再生ツール rinterVideo ® WmDVD ™4」 が添付されています。 

*已4 :再セットアップ用 CD - ROM を便用ずるには、セレクションメニユーまたは別売の拡張機器で選巧可能な CD-ROM 
系機器が必要です。なお、再セットアップ用 CD - R 日 M 添付を選択した場合、 HDD に再セットアップ用バックアツ 
プイメージは格納されてお0ません。 

*已6 : 10 GB び NTFS 、 残りち NTFS でフォー マッ ト済み。 また' 最後の約吕.已 GB を再セットアップ領域として使用。 
ただしセレクションメニユーで再セットアップ用巳 D-R0M 添付を選択した場合、 H □□に再セットアップ用バック 
アップイメージは格納されておりません。 

*已7:セレクションメニユー中の各オプションは単体販売は行っておりまだん。 

*已8 :接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、 0 S などに 
よっても通信速度、通信距離に影響する場合びあります。また、 IEEE 802.11 b / 邑 （吕 .4 GHz ) と IEEE 802 .1 la 
(己 GHz ) は互換性がありません。 
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*已9 : JEITA バッテリ動作時間測定法 （ Ver . l .0) に基づいて測定したバッテリ駆動時間です。 

JEITA バッテ U 動作時間測定法 （ Ver . l .0) 

Windows ® XP Professional にて測定。 

駆動時間二（測定法 a + 測定法 b ) /2 
測定法 a 、 b 共通条件 く 条件> 

1 ) 「電源オプションのプ□バティ」-「アラーム」- r バッテま下アラーム」 

•チェックボックスのチェックを巧し、「バッテリ低下アラーム J を無効にする。 

吕）「電源オプションのプ QA ‘ティ」 • 「アラーム J ■ r バッテ U 切れアラーム」 

•チェックボックスのチェックを列し、「バッテリ切れアラーム J を無効にする。 

3) LCD 輝度:測定法 a に於いて吕 Ocd を下回5ない値に設定。 

測定法 a :禪度8段階中下か5吕段目 

測定法 b : 禪度8段階中下から1段目 

4) r 画面のプ□パティ」スクリーンセーバ ー J タブ内の r スクリーンセーパー ( s )」- r (なし)」に設定し、スクリー 
ン セー バーを無効にずる。 

己）ワイヤレスクライアントマネージャび常駐している場合は終了ずる。 

6) 「セキュリティセンターのプ□バティ」•「自動更新」を無効にする。 

7) 「セキュリティセンターのプ□パティ」- 「 Windows ファイアウォール J を無効にする。 

8) 「セキュリティセンターのプ□バティ」•「ヘルプ」•「セキュリティセンターか日の警告ち法を変更する」のチェッ 
クををて列す。 

9) 壁紙を白にする。 

測定法 a く 条件> 

1) 動画再生ソフト : Windows Media Player にて連続再生。 

吕）「電源オプションのプ□バティ」-「電源設定」タブ巧の r バッテ U 使用」の項目ををて r なし J に設定。 

3) 「サウンドとオーディオデバイスのプ DA ‘ティ J • 「音量」’「デバイスの音量」*「ミュート （ M )」 のチェックボック 
スにチェックを入れる。 

測定法 b く 条件> 

1 ) デスクトップ画面の表示を行った状態で放置。 

吕）「電源オプションのプ□バティ」’「電源設定」タブ巧の r バッテリ使用」の項目の 「 A — ドディスクの電源を切る 
( i ) j を巧分後」に設定。他の巧目は「なし」に設定。 

*60 :業界団体叫 i-Fi Alliance の標準規格 rWi - Fi ®」 認定を取得した無線 LAN モジュールを内蔵してお0ます。 

*61 : 8倍速む上で書き換えるには 、 High Speed 巳 D-RW メディアがお、要です。 

* 巨吕： K ッテリ駆動時間ゃ巧電時間は、ご利用状細こよって上記記載時間と異なる場合があります。 K ッテリパックは消耗 
品でず。長時間駆動設定時、 CPU 動作性能は LOW モード。（インテル® Celeron ® M プ□セッサを除く。） 

*63 :吕 0 GB び NTFS 、 残りち NTFS でフォーマット済み。また、最後の約吕.已 GB を再セットアップ領域として使用。 
ただしセレクションメニューで再セットアップ用 CD - ROM 添付を選択した場合、 HDD に再セットアップ用バック 
アップイメージは格納されておりません。 

* 6已：書き込みツール 「 Reco 「 dNow / DLA 」 が添付されまず。 

* 日6 :コピーコント□-ル CD など、一部の音楽 CD の作成巧び再生ができない場合びありまず。 

* 67 :片面 4.7 GB の DVD - RAM の速度です。力ートリッジタイプの DVD-RAM メディア ( TYPE 1 ) はご使用できまだ 

ん。また標準でヴポートされるフォーマットは FAT 3 吕のみです。 DVD - R は DVD for General Ver 2.0に準 
拠したディスクの書き込みに対応しています。 DVD - RW は、 DVD-RW Verl . l に準拠したディスクの書き込みに 
対応しています。 

*7 吕：1 .44 MB む列 (720 KB /1.2 MB ) の フォー マット不巧。 

*73: HDD に吕 0 GB (1.8 型 HDD ) を選択の場合。 

*7 已：片面 4.7 GB の DVD - RAM の速度です。力ートリッジタイプの DVD-RAM メディア （ TYPE 1) はご使用できま 
せん。また標準でサポートされるフォーマットは FAT 32 のみです。 

*7 日： Windows ® 2000 Professional では DVD-RAM メディアは読み込みできまだん。 
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内蔵 FAX モデ厶 





内蔵 LAN 


•規格概要 


巧目 

規格概要 

準拠規格 

ISO 8802-3、 IEEE 802.3、 IEEE 802.3 u 

ネットワークお態 

スター型ネットワーク 

伝送速度 

100日 ASE-TX 使用時：] 00 Mbps 

10 BASE-T 保用時：10 Mbps 

伝送路 

100日 ASE - TX 使用時： UTP カテゴリ已 

1 0 BASE - T 保用時： UTP カテづ U 3または已 

信号伝送ち式 

ベースバンド伝送ち式 

ステーション台数 

最大1024台/ネットワーク 

ステーション間距離/ 

ネットワーク経路長※ 

100日 ASE-TX :最大約 200 m /ステーシヨン間 

1 0 BASE-T :最大約己00 m /ステーシヨン間 
最大1 00 m /セグメント 

メディアアクセス制御方式 

CSMA/CD ち式 


※： U ピータの台教など、条件によって異なります。 


無線 LAN ( IEEE 802.11 b ) 


無線 LAN ( IEEE 802.11 b ) は、 2.4 GHz 無線 LAN ( IEEE 802.11 b ) 対■応機器と通信する 
ことができる無線 LAN です。 


•2.4 GHz 無線 LANdEEE 802.11 b ) 規格概要 


項目 

規格概要 

準拠規格 

IEEE 802.11 b 


ARI 巳 STD - T 巨6 

通信速度 

11/己.已/2/1 ( Mbps)*i 

変調ち式 

□ S-SS ち式 

無線チャンネル 

1〜11 ch 

周波数帯域 

2.4 GHz 帯域に.4〜2.483已 GHz ) 

セキュリティ 

WPA ( TKIP ) 


WEP (鍵長 64 bi 1;/ l 28 b け* 2) 


IEEE 802 .IX 


《1:各規格による速度（理論値）であり、実行速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使 
用状況、ご便用の OS 、 アプリケーシヨン、ソフトウェアなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合がありまず。 
《2:設定巧能な鍵長は、それぞれ 40 bit 、 104 bit です。 
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無線 LAN ( IEEE 802.11 a / b / g ) 


無線 LAN ( IEEE 802.11 a / b / g ) は、 2.4 GHz 無線 LAN ( IEEE 802.11 b / g ) 規格と日 GHz 
無線 LAN ( IEEE 802.11 a ) 規格を切り替えて通信することができる無線 LAN です。そ 
れぞれの無線 LAN 規格の概要はが下の通りです。 


•2.4 GHz 無線 LANdEEE 802.11 b / 旨)規格概要 


項目 

規格概要 

準拠規格 

IEEE 802 .1 1巨、 IEEE 802.11 b 

ARIB STD - T 巨6 

通信速度 

IEEE 802 .11 旨：己 4/48/3 巨/ 24/18/12/6 ( Mbps )*! 

IEEE 802.1 lb :1 1/5 .己/ 2/1( Mbps ) 

変調ち式 

OFDM 方式（已 4/48/3 巨/ 24/1 8/] 2/6 Mbps ) 

DS-SS ち式 （1 1/已 .5/2/1 Mbps 時） 

無線チャンネル 

1〜] 3 ch 

周波数帯域 

2.4 GHz 帯域に.4〜2.483已 GHz ) 

セキュリティ 

WPA ( TKIP / AES ) 

WEP (鍵長6413け/1 28 bit/l 52 bit *2) 

IEEE 802 .IX 


•已 GHz 無線 LANdEEE 802.11 a 巧見格概要 


項目 

規格概要 

準拠規格 

IEEE 802.11 a 

ARIB STD - T 71 

通信速度 

己4/48/3巨/24/]8/]2/6 ( Mbps ) 

変調ち式 

OFDM ち式 

無線チャンネル 

34 ch 、38 ch 、42 ch 、46 ch 

周波数帯域 

己 GHz 帯域（已 .1 已〜己. 2 己 GHz ) & 3 

セキュリティ 

WPA ( TKIP / AES ) 

WEP (鍵長6413け/1 28 bit/l 52 bit *2) 

IEEE 802 .IX 


《1:各規格による速度（理論値）であり、実行速度とは異なります。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使 
用状況、ご便用の OS 、 アプリケーシヨン、ソフトウェアなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合びありまず。 
※吕：設定可能な鍵長は、それぞれ 40 b け、104 bit 、 1吕 8 b けでず。 

《3:己 GHz 無線 LAN の使用は、電波法をにより屋巧に限定されます。 
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MEMO 




(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。 

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしじ変更することがあります。 

(3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、巧一ご不審な点や誤り、記載もれなども'気かき 
のことがありましたら、ご鶴入元、または NEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落 T、 乱了本は 
お取り替えいたします。 

(4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求じつきましては、け)項にかかわらずいかな 
る責巧も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

(5) 本装置は、医療機器、原子力設備や磯器、航空宇宙穩器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や磯器、お 
よび高度な信頼性を必要とする設備や磯器などへの組み込みや制御等の使巧は意図されておりません。こ 
れら設備や機器、制御システムなどじ本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいか 
なる責任も負いかねます。 

(6) 海外 NEC では、本製品の保守•修理対応をしておりませんので、ご承知ください。 

(7) 本磯の内臟ハードディスクにインストールされている Windows XP、 および本磯に添付のフロツピーデイ 
スク、 CD-ROM は、本磯のみでご使巧ください。 

(8) ソフトウュアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵 
害となります。 

(9) /、ードウュアの保守情報をセーブしています。 

(10) 本書に記載している Web サイトは、2004年9巧現をのものです。 


Microsoft、Wmdows、Office ロゴ、 Outlook、 および Windows のロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国 
およびその他の国における商標または登録商標です。 

Celeron, Intel, Intel SpeedStep, および Pentium は、ホ国およびその他の国における Intel Corporation 
またはその子会なの商標あるいは登録商標です。 

McAfee、\/irusScan およびマカフイーは米国ま人 McAfee, Inc. またはその関係会社の登録商標です。 

Adobe、Acrobat および Acrobat ロゴは Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 
LAN Desk は、 LAN Desk Software, Ltd. またはその子会社の米国およびその他の国における登録商標または 
商標です。 

Sonic RecordNow しおよび Sonic DLA は、ホ国 Sonic Solutions の登録商標です。 

InterVideoJnterVideo ロゴ、 WinDVD は InterVideo, Inc. の商標または登録商標です。 Copyright 1999,2004 
InterVideo'Incorporated. All rights reserved. 

S ね ndbyDisk Solo、 および StandbyDisk Solo RB は、 StandbySoft LLC / (株）ネットジャパンの商標です。 
Symantec X Symantec ロ ゴは、 Symantec Corporation の登録商標であり、各製品名は Symantec 
Corporation の登録商標または商標です。 


その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。 
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